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Gliederung

• Einleitung und Zielsetzung

• Methoden

• Ergebnisse stationärer Messungen
• Ergebnisse mobiler Messungen

Synthetische Klimafunktionskarte
Karte der Planungshinweise

• Emissions- und Immissionssituation
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• Ermittlung des Einflusses der Bebauung auf die 
thermische Situation

• Charakterisierung der Windfeldmodifikationen durch die 
Bebauungsstrukturen

• Ermittlung potentieller Luftleitbahnen als 
Frischluftlieferanten für die höher belasteten Areale

• Lokalisierung regionaler und lokaler Ausgleichsräume im 
Stadtgebiet

• Ermittlung der Emissions- und Immissionssituation
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Untersuchungsziele
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Erfassung der klimatischen Situation durch:

isieben Klimastationen (01.01.2006 bis 31.12.2006)

i12 Temperaturmessfahrten während windschwacher 
Strahlungswetterlagen in den Jahren 2005 und 2006

Ermittlung der lufthygienischen Situation durch:

iEmissionskataster des LANUV

iMessergebnisse der MILIS-Station Witten-Mitte 
(01.06.2005-31.05.2006)

Einleitung / Methoden / Messstationen // Messfahrten / Klimafunktionskarte / Planungshinweise/Lufthygiene

Messungen
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Messstationen
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12 Messfahrten zur 
flächendeckenden Erfassung 
der Temperatur- und Feuchte-
verhältnisse
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Messstrecken
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Faktorenanalyse
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• die höchsten 
mittleren 
Monatswerte der 
Temperatur treten 
in der Innenstadt 
auf

• die Unterschiede 
zwischen den 
Stationen sind zw. 
April und Okt. am 
größten

Monatsmittelwerte der Lufttemperaturen an den Wittener Messstationen.
Datengrundlage: 01.01.2006 – 31.12.2006.
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Thermische Verhältnisse
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Isoplethendiagramme (Vergleichsstation Durchholz)
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Anzahl der Stunden der Behaglichkeitsstufen „etwas schwül“ und „schwül“ (nach ROBITZSCH & LEISTNER) im 
Wittener Stadtgebiet (bezogen auf 4391 Stunden zwischen April und September).

13,1575286290Gebietsmittelwert

11,1489158331Salingerfeld

18,2797459338Innenstadt

14,9656389267Pferdebachstraße

13,8606295311Ruhrtal

7,5329127202Durchholz

Anteil [%]Summe 
[Stunde
n]

schwül 
[Stunden]

etwas 
schwül 
[Stunden]

Stationen

22433Salingerfeld

23621Innenstadt

32618Pferdebachstraße

33324Ruhrtal

02619Durchholz

> 40 
Stunden

> 5 
Stunden

< 5 
Stunden

AndauerStationen

Andauer der Schwülebelastungen (bezogen auf die Klassen 
„etwas schwül“ und „schwül“).
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Schwülebelastung
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Welche Auswirkungen hat der Klimawandel in Zukunft auf die thermischen 
Verhältnisse in Witten ?
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Exkurs „Klimawandel“
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Ludger-Mintrop-Station Bochum
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Jahresmitteltemperatur in Bochum (1912 – 2006) 
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1,4 (1,0)0,03,033,163,80,0Innenstadt-
LANUV

3,3 (1,9)13,634,936,315,20,0Annen-
LANUV

1,91,517,740,738,12,0Salingerfeld

1,50,38,036,055,00,7Innenstadt

1,10,12,426,767,43,3Pferdebachstr.

1,61,314,633,638,012,5Ruhrtal

2,68,427,336,326,71,2Durchholz

5
> 5,0 
m/s

4
3,1 –
5,0 
m/s

3
1,6 – 3,0 
m/s

2
0,1 – 1,5 
m/s

1
Calmen
< 0,1 m/s

Mittlere 
Windgeschw. 
[m/s]

Anteil an den Windstärkeklassen (in%)Station

Klimaanalyse Stadt Witten – Jahreswindstatistik der Messstationen (Messzeitraum 01.01.2006 –
31.12.2006)

Jahreswindstatistik der Messstationen.
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Windfeld
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Süden: kaum Emittenten Frischluftzufuhr; 
Hauptwindrichtung SW
Stockum: große Kaltluftproduktionsflächen

Zwei potentielle Frischluftzufuhrbahnen (bes. bei 
windschwachen Strahlungswetterlagen relevant):

-Leitbahn von den Freiflächen in Tiefendorf über die 
Grünflächen entlang der Dortmunder Straße

- Freilandflächen nördlich des Hauptfriedhofs, die sich nach 
Süden als Grünflächen fortsetzen
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Windfeld
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Messfahrten
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Ausschnitt Zentrum
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Synthetische Klimafunktionskarte
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Ausschnitt Nord Ausschnitt Süd
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Synthetische Klimafunktionskarte
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Planungshinweiskarte

Ausschnitt Zentrum
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Planungshinweise
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Ausschnitt Nord
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Planungshinweise
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Degussa-Hüls-Werk mit hohen PM10-
und NOx-Emissionen regional 
wirksam

Hohe PM10- und NOx- Emissionen im 
Ruhrtal

z.T. lokal wirksam

(Edelstahlwerk Witten-Krefeld, die 
Stadtwerke Witten GmbH sowie 
genehmigungsbedürftige Anlagen im 
Stadtteil Herbede)

auch Emissionen außerhalb des 
Stadtgebietes wirken sich auf die 
Luftqualität in Witten aus 
(Hintergrundbelastung)
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Emissionen



Lasträume:
• Innenstadt und angrenzende Gewerbegebiete
• Niederungsbereiche, insbesondere beim Vorkommen bodennaher     
Emissionen

Ausgleichsräume:
• Süden und Stockumer Umfeld
• Belüftung über Grünflächen; Temperaturausgleich
• Frischluftzufuhr über die Bahnanlagen

im Vergleich zu vielen anderen Ruhrgebietsstädten günstige 
Verhältnisse, problematisch nur im Zentrum und den 
Gewerbegebieten
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Zusammenfassung
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
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Günstige Belüftungsverhältnisse im 
Süden sowie um Stockum und im 
Niederungsbereich (Inversionen 
nicht berücksichtigt)

Ungünstige Belüftungsverhältnisse 
in den bebauten Gebieten und im 
Wald
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Windfeld
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